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Energiekosten-Messgerdt .Premium”™

Das Energiekostenmessgerit _Premium” ermbglicht es Ihnen auf einfacha Art und Weise dis _Strom-
fresser” i 1hrem Haushalt oder im Biro zu ermitteln. Durch den Austausch dieser Gerata gegen ener-
giesparende Gerlite (wie Klasse A, A+, A++| kiinnen Sie zum ainen Gald einsparen und zum anderen
einen wichtigen Beitrag zam Umweltschutz leisten.

Beispiek: Dr Austausch eines Biteren Gefrierschrankes |ca. 15 Jakre alt) gegen ein energesparen-des
Av++- Berat spart jihrich bis zu 200 kwh eder bis zu 60 Eurc {auf der Grundlage von 20 cykWh).

Daneben zeigt das Gerdt die aktuellen Werta tir Netzspannung, Stromstérke, Netzfréquenz und den
Pawer Factor an, Als weitere Information knnen Sie die minimale und maximale Leistungsaufnahme
wihrend der gemassenen Zeit ablesen.

Lesen Sie bime vor der Nutzung des Energiekostenmessgerbtes alle Sicharheitshinweise und Himaeisa
zur Inbetriebnahme sorgfittig durch

Wichtige Sicherheitshinweise:

Spannung brw. Leistung der angeschlossenan Gerdite ddrfen 230 V brw, 3680 W nicht Gberschreiten -
bitte beachten Sie hierzu stets die Angaben auf dem Typenschild dor angeschlossenen Geriite. Bitte
beachten Sie, dass der durchschliffene Schutzleitar nicht unterbrochen wird ~ im Fehiarfall bestinde
ansonsien Lebensgefahr. Betreiben Sie das Gerdt nur an einer dafir zugelassenen Netrsteckdose. Die
Netzsteckdosa muss jeder Zeit erreichbar sein.

Das Gerktist nicht Tropf- oder Spritzwasser geschitzt Setren Sie das Produkt nicht dem Kontakt mit
Aegen, Feuchtigkeit oder anderen Riissigkeiten aus, um eine Beschédigung des Gerétes zu vermeiden
und um sich vor Verletzungen dureh Kurzschidsse zu schitzan, Vom Betreiben in Riumen mit widrigen
Umgebungsbedingungen wie brennbare Gase, Démpfe oder Staub wird dringend abgeraten. Beiginer
Reimigung muss das Gerlit stets von der Betrishsspannung getrennt sein. Ein Betrieb im feuchten Zu-
stand oder feuchter Umgebung ist nicht arfaubt. Defektes Gerdt nicht mehr benutzen und nicht 8ffnen.
Reparatur nur durch autorisierten Fachmann. Dieses Gerdt gehdrt, wie alle elekuronischen Garate, nicht
in Kinderhiinde! Bei Sach- und Personenschiden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
oder unsachgemaBer Handhabung veryrsacht werden, Gbemehmen wir keineriei Haftung. Das Ener-
giekostenme ssgerdt .Premium® ist nicht zur Abrechneng von Stromkpsten wischen Energieversorger
und Verbraucher rugelassen.

1. Inbetriebnahme

Ihr Energigknstanmessgerit st in wenigen Schritten betrisbsbereit.

Bai Erstinbetriehnahme missen Sie lhren Stromtarif (Preis pro Kilowattstunde, Euro/ KWh) in das Gerdt
eingeben. Diese Daten kiinnen Sia Ihrer letzten Stromrechnung entnehmen oder bel [hrem Elektrovar-
sorgungsunternehmen [EVU) erfragen. Stecken Sie das Energiekostenmessgerat Premium” [shne
Verbraucher wie z.B. Fernseher} in eine herkdmmiiche Schitzkonakt-Steckdose (230V/50Hz) ein.
Halten Sie Hir mindestens 3 Sekunden die Taste .COST* am Gerit gedriickt um in den Eingabemodus zu
wachseln. Dievvierstellige Anzeige .COST/KWh® blinkt auf.

Wit der Taste _FUNCTION" wahlen Sie die sinzelnen Stellen zur Eingabe thres Strempreises (Euro /
KWh 2 B. 20 cyK\Whiaus, Mit der (UP*- und _.DOWN"-Taste geben Sie dion gewinschten Wert gin.
Danach driicken Sle ernact _FUNCTION™ um an die néchste Stelle zu springen.

Mit der Taste .COST” speichern Sie |hre Eingabe und verlassen den Engabemudus.

2 Messung

Stecken Sie das zu messende Elektrogert (2B. Fernseher) in Ihe Energiekostanmessgerst . Premjum”
gin. Die Verbrauchsmessungen starten putomatisch. Durch Driicken der [FUNCTION"-Taste kinnen Sie
awischen den verschisdenen Anzeigen wachseln, Die Messung wird beendet, sobald Sie des ange-
schiossene Gerkit ausstecken bew. aussehaltan oder das Energiekostenmessgerdt .Premium™ vom Netz
trennen. Derch einen eingebauten Akku bleiben die Messwerte auch niach dem Entnehmen gespaichert
und kinngn jederzeit bequem ausgewertet werden.

Kundenzentrum

3. Display
Das Energiekostenmessgerdt ® Premium”® kann sieben verschigdene Anzelgen darstellen, Diese sind
nechfclgend aufgelistet
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4 Wichtige Hinweise;

« Soliten Sie an das Energiekostenmessgerit einen elektrizchen Verbrauchar mit mehr als 26600
anschlieBen, erscheint in der mitderen Zeile die Anzeige OVERLOAD und a5 ertdnt ein Warnton

+ Durch Drdcken der Tasta .COST” gelangan sie sofort zur 7. Anzeige.

- Die Tasten UP” und .DOWN" sind im normalen Betriebi funktionslos, sie dienen nur zur Eingabe des
Strompreises in der 7. Anzeige

- 2 Anzgina: Bei der Messung Ober eingn l8ngeren Zeitraum als 24 Stunden beginnt die Zeit wiedar von

G?:Dﬂ an zu layfen, abier in der dritten Zaile erhéht sich die Tagesanzeige um T

Sie‘._lﬂﬁr;: leln die Anzeige einfach durch Drilcken der RESET-Tasts rurlicksetzen [alla Werte warden

galdscht

- Soiite Ihr Energiekostenmessgerdt nicht mehr auf Tastengingaben resgieren oder die Anzoige im
Display vom Narmalfall abweichen, kdnnen Sie das Gerdt ebenfalls durch Driicken der RESET-Taste
wigder betriebsbereit machen.

5. Technische Daten:

Anschiusswerte: 230V /50 Hz [ 16 A

Maximale Leistung: 36800

Eigenverbrauch: <J5W

Betrigbstemparatur: +#5°C bis +40°C

Genauigkeit +f- 2%
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